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TALIANSKA KRYTINA A DLAŽBA
           bio-architektúra



Kry�na
FBM

prekračuje normu
UNI EN 539-2

150 cyklov
zmrazovania a 
rozmrazovania

FBM: IL LEADER ITALIANO DEL LATERIZIO

systémy environmentálneho manažérstva 



  Talianska spoločnosť F.B.M. V spolupráci s výhradným 
distribútorom pre SR firmou ClaMarco s.r.o.Vám ponúka kvalitné
výrobky z terakoty vyrábané najnovšími metódami ktoré sú vhodné 
aj na použi�e v bio-architektúre. Ponúkané výrobky sú prírodného 
charakteru .Zlepšujú kvalitu života a vytvárajú trvalé hodnoty ako 
kvalitné bývanie a bezpečnosť. Kry�na od F.B.M. sa vyznačuje 
predovšetkým stálosťou farby , veľkými vlnami, vysokou pevnosťou 
a zodpovedajú všetkým potrebným európskym normám. 
Strechy pokryté kry�nou od F.B.M. už na prvý pohľad vyvolávajú 
prítomnosť mediteránskej architektúry a v kombinácii s ďalšími
ponúkanými produktmi sa vžijete do južanského štýlu života. 

     Z celého procesu výroby kry�ny Enzo je najnáročnejší ale pre životnosť keramiky najdôležitejší výpal kry�ny.  Počas 
neho sa v peci pri teplote nad 1000°C engoba dokonale spojí s hlinou a zabezpečí farebnú stálosť počas celej život-
nos� strechy.Keramická kry�na s engobou získa atrak�vny vzhľad s matným farebným prevedením, ktorá vďaka 
povrchu lepšie odoláva znečisteniu strechy prachom a následne aj machom.

ks/m : 11,2
- váha: kg 3,3
- ks/v bal.: 192
- minimálny sklon: 35%
- dĺžka: 430 mm
- šírka: 272 mm
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Ardesiata Bianca Pietra Grigio Rossa Testa di moro



langhe

ks/m : 11,5 - váha: kg 3,95 - ks/v bal: 168 - minimálny sklon: 30% 
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Coppo assisi Coppopiu An�ca Perusia



ks/m :14,0
- váha: kg 3,1
- ks/v bal.: 180
- minimálny sklon: 30%
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antica uniforme

ks/m :13,2
- váha: kg 3,2

- ks/v bal.: 192
- minimálny sklon: 30%
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ks / m : 28 - váha: kg 2,0
ks / v bal.: 288

minimálny sklon: 30% 

2 ks / m : 20 - váha: kg 2,9
ks / v bal.: 200

minimálny sklon: 30% 

2 ks / m : 26 - váha: kg 2,1
ks / v bal.: 200

minimálny sklon: 30% 

2 ks / m : 28 - váha: kg 2,8
ks / v bal.: 200

minimálny sklon: 30% 
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Coppi



Strešné doplnky

Hrebenáč na ukončenie 
nárožiaHrebenáč dl. 40 cm

Vetracia škridla pre 
tegole romane piane

Rozdeľovací hrebenáč 
pre tegole 3

Poklop pre odvod 
spalín-odvetrania

Škridla dvojitá vlna

Vetracia škridla
pre tegole marsigliesi 2

Rozdeľovací hrebenáč 
pre tegole 4 Ukončenie hrebeňa

Vetracia škridla pre
tegole olandesi 2

Vetracia škridla pre
tegole portoghesi 2

Vetracia škridla pre
coppi grandi e piccoli (malé, veľké)

Komín pre odvod spalín-
prie. 150 a 200 mm

Vetracia škridla pre 
tegole portoghesi 1

Rozdeľovací hrebenáč 
pre coppi

Pre odvod spalín-odvetranie 
portogh. -prie. 150 a 200 mm

Vetracia škridla pre
tegole marsigliesi 1

Hrebenáč 
obojstranný dl. 40 cm

Krajná škridla (ľavá a pravá) Pre odvod spalín - 
odvetranie coppopiu 
prie. 150 a 180 mm

`
Vetracia škridla pre coppopiù

ks/mq: 8 tegole + 8 coppi da 45
váha: kg 5,0 - ks/v bal.: 96 - minimálny sklon: 30%



Strešné doplnky

Tehly dierované

Tehly dierované 5,5x12x25
k dispozícii sú 3 od�ene
Hmotnosť /kus: 1,75 Kg
Hmotnosť /m2: 108,5 Kg
Kusy/paleta: 408
Kusy/m2: 62
ROZMERY 
Dĺžka: 250 mm
Šírka: 120 mm
Výška: 55 mm
Hmotnosť palety: 714 Kg
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Montáž okrajovej 
škridle - ľavá 
     

Vetracia mriežka 
pre tegole portoghesi

Vetracia mriežka  
pre coppo piu

Montáž okrajovej
škridle-pravá  



14

10

15 16

Tehly plné

K dispozícii sú v rozmeroch:
2,5x12x25, 3,5x12x25, 5,5x12x25, 3,5x15x30, 5,5x15x30, 7x15x30

Tehly Linea Classica sa vyznačujú regolárnym a celistvým povrchom, ktorý je pieskovaný.

Sú v 3 farbách: červená, ružová, žltá
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52.
Podlahový prvok-S
3,5x12x15

46.
Podlahový prvok-
štvorec pieskovaný
3,5x20x20
3,5x25x25
3,5x30x30

55.
Podlahový prvok
3x12x25

01.
Tehla skúsená
5,5x12x25

22.
Tehla-skúsený roh
5,5x12x25

29.
Tehličky pre okrúhle stĺpy 
5,5x5,5x20 až 25
možné priemer v cm
33, 43, 53, 50, 56, 60, 70, 80

20.
Vonkajší roh-ozdobný 
12x25x25

18.
Strieška na múrik 
6x22x40

17.
Ozdobný rámik
5,5x12x25

31.
Polkruh
5,5x12x25
5,5x14x30

12.
Tehla s oblou hranou-roh
5,5x12x25

14.
Vnútorný roh-ozdobný 
12x12x12

21.
Prvok s heslom
6,5x17x19

59.
Prvok na okraj bazéna 
5,5x25x25

41.
Podlahový prvok-štvorec
3,5x30x22

42.
Podlahový prvok-kruh(4×)
5,5x22x34 
Kruh Ø 44 cm

15.
strieška na múrik-obojstranná
5,5x12x25
5,5x12x23
5,5x12x29

45.
Podlahový prvok-polygonálny 
5,5x20x26

13.
Tehla s oblou hranou
5,5x25x25

54.
Schodový prvok-rohový
3,5x32x32

27.
Okrasný prvok
4x30x30

35.
Polkruh plný 
5,5x9,5x20

08.
Ozdobný rámik
6,5x12x25

Schéma výstavby okrúhleho stĺpu Schéma vyhotovenia obkladu existujúceho stĺpu 



www.talianskakry�na.sk

Dodávateľ:
Cla Marco s.r.o.

Hviezdoslavova 1891/70
Zlaté Moravce 953 01

 IČO:52350185
DiČ: 2120990080

Objednávky-kontakt
www.talianskakry�na.sk

 e-mail: talianskakry�na@gmail.com
tel.: 00421 908 123 937


